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ESTABELECIMENTO
EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA
ASSUNTO/OBRA

Ampliagao da EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA situada no
municipio de Curuga-Pa, para adaptacdo para escola de tempo integral, com
acréscimo de area de 523,00 m?.

LOCAL/DATA

CURUCA - PARA

DEZEMBRO DE 2017

ENGENHEIROS RESPONSAVEIS

NEWTON ROBERTO ALVES DE CAMPOS - CREA/Pa 3299 D

CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO - CREA 151584277-0
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1 CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial refere-se a ampliagdo da EMEIF ARTUR REGINALDO
MODESTO DA SILVA, para adaptacdc de escola de tempo integral. A obra sera
constituida do acrescimo de 02 salas do ensino regular, 01 sala de recursos
multifuncionais, 01 banheiro, 03 areas recreativas (quadra de areia, piscina e
playground) e adequagbes arquitetonicas de acessibilidade. Esta obra totaliza
529,57 m? de area.

2 LOCAGAO DA OBRA

Sera fornecida Placa de Obra nas dimensdes de 3 x 1,5 m, designando o
nome da obra, 0 nome da empresa construtora, a quantidade de empregos gerados,

o valor total da obra e o prazo de execug¢do da mesma.

Os servicos de locacao topografica da obra serdo de responsabilidade do

Construtor.

Antes do inicio dos servigcos de Locagdo, o Contratante procedera a
verificagdo dos niveis, onde na hipétese de serem observadas divergéncias, o
Contratante em conjunto com o Construtor procederdo as medidas cabiveis para

corregao.

Para o servico de Locagdo serdo utilizados gabaritos e guias que

assegurem uma boa demarcagao.

Q Construtor serda responsavel por qualguer erro constatado pelo
Contratante durante a etapa de Locagéao.

O Construtor devera informar ao Contratante o término da Locacéo, este
por sua vez realizara as inspecbes necessarias para posteriormente emitir um

parecer quanto a qualidade do servigo.

A correg@o de possiveis erros, assim como as despesas dai decorrentes,

cabera exclusivamente ao Construtor.
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3 FUNDAGOES E MOVIMENTACAO DE TERRA

A escavacao devera ser executada em funcéo do tipo de solo, conforme
planta de locacgdo, com profundidade estimada em 0,80 m, com material retirado que

ndo sera reaproveitado para reaterro ou aterro entre baldrames.

As cavas para as fundagbes e demais elementos previstos, serdo
executadas com o cuidado devido para nado danificar o entorno existente. As

escavagdes serdo convenientemente isoladas e escoradas.

Os trabalhos de aterro de cavas serdo executados com material
escolhido, sem detritos vegetais, energicamente apiloado, para serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis, por recaique das camadas aterradas. O
aterro sera langado em toda extensao de piso a ser construido, com espessura final
de 30 cm, feito em camadas de 20 cm, devidamente medidas apés a compactacao.

4 ESTRUTURA

A estrutura em concreto armado esta projetada somente para a sala de
recursos multifuncionais. Distribuida em sapatas pontuais, pilares e vigas para laje
pré-moldada. O concreto estrutural devera ter resisténcia minima de Fck= 20 MPa.

O cintamento terd dimensdes de 12 x 15 cm, tendo seus comprimentos
variando de 1,50 a 8 m. Sera composto de armadura de 8 mm CA-50A e estribos
com Ago CA-60.

Para a Constituicdo dos Blocos de fundacdo e Cintamento deverad ser
seguido os itens abaixo descritos:

+ FORMAS

Poderdo ser utilizadas formas de madeira galgadas, bitoladas e
aplainadas em uma das face, chapas de compensado ou chapas metalicas;

dispensando-se ¢ aplainamento nos elementos que n&o vierem a ter contato direto
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com o concreto. O uso de desmoldante & base de resina, tipo Separol, devera ser

considerado. As formas obedecerdo aos niveis, eixos e faces indicados.
+ ARMADURA

Constitui-se de barras de a¢o de classe CA-50A e CA-60, em
conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estruturai e
determinagdes da NBR-6118.

Espagadores deverao obrigatoriamente ser utilizados, a fim de facilitar a

colocagao e garantir o cobrimento da armadura.

A colocagéo dos espacgadores devera ser feita anteriormente ao pedido

de verificagao e liberacao para concretagem.
« CONCRETAGEM

O concreto deve obter resisténcia minima de 20 MPa, com fornecimento
prévio da composicdo do trago em peso a fiscalizagdo. Durante a concretagem,
devera permanecer disponivel no Canteiro, para eventuais reparos, equipe de
ferreiros e carpinteiros. A concretagem sera acompanhada pelo Engenheiro da
Contratada.

5 ALVENARIA

A alvenaria de vedacgdo sera executada com tijolo ceramico de 06 furos,
dimensdes 9,00 x 14,00 x 19,00, com assente de 1 e ¥ vez, com argamassa mista
no trago 1.6 (cimento e areia), junta 12 mm, observando o nivelamento de fiadas e

prumo.

6 COBERTURA

A estrutura da cobertura seréd em madeira de lei, isenta de brocas,
carunchos, trincas, fibras torcidas e empenamentos que possam comprometer a
durabilidade e resisténcia dos mesmos, bem como deverdo ser previamente aceitas

pela fiscalizacdo da obra. Emendas somente serdo aceitas sobre 0s apoios.
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A estrutura devera ser aparelhada e apoiada nas paredes e vigas, sobre o

vao maximo de 6,00 m. A cobertura sera em telha cerdmica, incluindo a cumeeira.

7 ESQUADRIAS

Todos os materiais utilizados na confecgdo das esquadrias deverdo ter
procedéncia idonea, devidamente acabados para que ndo haja rebarbas ou

saliéncias.

As esquadrias de vidro deverdo ser cuidadosamente instaladas conforme

indicagado do projeto.

8 PISO

Seréd realizada em toda a extensdo do piso, uma camada
impermeabilizadora com espessura de 10 ¢cm, na qual sera aplicado Sika-1, Vedacit
ou equivalente, a ser realizada com pedra preta, para entdo receber a Camada

regularizadora, traco 1:4, Fck = 18 MPa.

O contrapiso sera executado sem solugéo de continuidade, de modo a
recobrir inteiramente a superficie previamente estipulada sé depois de o aterro estar

perfeitamente apiloado e nivelado.

O piso sera ceramico de 1?2 qualidade, para trafego intenso — PEIl 4, nas

areas internas de todos os ambientes.

O piso sera cimentado na espessura de 2 cm, trago 1:3, nos locais de

passarela.

9 REVESTIMENTOS DAS PAREDES

Serdo chapiscadas e rebocadas interna e externamente todas as
paredes. Estas superficies serdo revestidas com reboco de cimento e areia grossa
no trago 1:6, com aditivo plastico e embogo de massa Unica no trago 1:6 de cimento

e areia media peneirada, com espessura 2 cm.
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O banheiro recebera revestimento com material ceramico, de 19

qualidade, cor branca, até a altura de 1,60 m.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, secas e
preparadas para o tipo de pintura a gue se destina. Sera aplicada cada deméao
quando a precedente estiver perfeitamente seca. Os trabalhos de pintura externa ou

em locais mal abrigados, ndo poderao ser feitos em dias de chuva.

Adotar-se-80 precaugbes especiais no sentido de evitar respingos nas
superficies ndo destinadas a pintura, como concreto aparente, esquadrias, pisos,
aparelhos hidraulicos, etc. Quando aconselhavel, deverao ser protegidas com papel
e fita adesiva ou outro processc adequado. Os respingos, que nao puderem ser
evitados, deverao ser removidos com emprego de solventes apropriados enguanto a

tinta estiver fresca.

As paredes internas e externas receber@o previamente uma demao de

selador e duas deméaos de tinta PVA semibrilho na cor branco.

Todas as esguadrias de madeira receberao uma deméao de fundo sintético
nivelador e duas demaos de tinta esmaite sintético.

As grades das portas e janelas aparelhadas para sala de recursos

multifuncionais receberio duas demaos de tinta esmalte sobre grade de ferro.

10 INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS

As instalacbes elétricas e hidrossanitarias deverao ser executadas

conforme projeto especifico elaborado por profissional habilitado para cada fim.

OBS: Quaisquer esclarecimentos ou duvidas deverdo ser sanados junto
aos profissionais responsaveis pelo respectivo projeto
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11 AREA RECREATIVA E ADEQUAGOES ARQUITETONICAS DE
ACESSIBILIDADE
Havera duas areas recreativas: a quadra de areia e o playground. Na area
destinada ao playground sera colocada grama em leiva do tipo “sempre verde”,
delimitadas por meio-fio em concreto nas dimensdes 0,15m x 0,12m sem lamina
d'agua. O Kit de brinquedos para Playground (6 pecas) devera ser instalado
segundo indicagdo do fabricante.

A quadra de areia sera delimitada por meio-fio em concreto nas
dimensdes 0,15 m x 0,12 m sem lamina d'agua, constituida de colchao de areia de
espessura de 10 cm e trave metalica para futebol. A area sera protegida com cerca
com mourao na altura de 2,00 metros.

A piscina tera as seguintes dimensdes: 7,9C m de largura e 3,20 m de
comprimento e profundidade de 1,40m. Perfazendo uma area de 25,28 m*. O acerto
do terreno para a implantagdo da piscina sera de acordo com 0s niveis
estabelecidos em projeto e a area da piscina sera escavada manualmente e todo o
material retirado para local apropriado. Sera executado piso em concreto armado de
fck=25MPA para recebimento da piscina de fibra, impermeabilizado por meio de

camadas de argamassa de cimento e areia com impermeabilizante.

A piscina devera ser de fibra de vidro. Em todo o perimetro da piscina,
sera executada uma faixa pavimentada 0,5 m com material antiderrapante e

absorvente com caimento de 1% para drenagem.

Como adequagdes arquitetonicas de acessibilidade, sera implantado um
corrimao em madeira de lei 2" x 3", fixado com suportes metalicos (diametro 12 mm)
pela parte de baixo do corrimdo. Estes devem ser executados de forma a permitir o
continuo escorregamento das maos ao longo de seu comprimento e nao

proporcionar efeitc de gancho.
Tambeém sera adaptada uma rampa para acesso as salas de aulas.
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12 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Serao considerados como limpeza os servigos de lavar e retirar os detritos

que ficarem aderentes as superficies e 0s de retirar entulhos.

Deverédo ser removidos, dos limites da obra, toda sobra de materiais,
madeira utilizada em andaimes, entulhos, etc. Nao devera ser deixado qualquer

vestigio do canteiro de obras.

Engenhelra Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras
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